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Instrukcja (Zalecenia) dotyczgce uzytkowania:

Pergola tarasowa SHADE HOME
Pergola tarasowa SQUARE

Pergola tarasowa jest produktem klasy premium stuzgcym zabezpieczeniu powierzchni tarasowych
przed:

- Stoficem - bez ograniczen w klimacie umiarkowanym oraz srédziemnomorskim
- Wiatrem - w trzeciej klasie odpornosci wiatrowej zakres od 39 do 49 km/h
- Deszczem - Jezeli natezenie opadu nie przekracza 35dBZ 5,6mm/h (Sredniej wielkosci opady)

Pergola powinna by¢ uruchamiana pod nadzorem uzytkownika, o ile nie zastosowano do obstugi
automatyki pogodowej.

Kat nachylenia pergoli powinien miescic¢ sie w zakresie 8-14 stopni. Dla zachowania wartosci
uzytkowych ochrony przed deszczem.

Na zyczenie Klienta mozna wykona¢ montaz pergoli z kagtem nachylenia ponizej 8 stopni jednakze w
tej sytuacji system odprowadzania wody nie bedzie dziatat z petng wydajnoscia, co za tym idzie
pergola nie powinna by¢ uzytkowana podczas opadéw deszczu powyzej 0,6mm/h.

Kat nachylenia pergoli jest z Klientem uzgadniany podczas pomiarédw poprzez ustalenie wysokosci
montazu uchwytéw $ciennych oraz wysokosci stupéw przednich.

Kat nachylenia 8 stopni to spadek 14,1cm na kazdym metrze wysiegu pergoli.

Kat nachylenia 9 stopni to spadek 15,8cm na kazdym metrze wysiegu pergoli.

Kat nachylenia 10 stopni to spadek 17,6cm na kazdym metrze wysiegu pergoli.
Kat nachylenia 11 stopni to spadek 19,4cm na kazdym metrze wysiegu pergoli.
Kat nachylenia 12 stopni to spadek 21,3cm na kazdym metrze wysiegu pergoli.
Kat nachylenia 13 stopni to spadek 23,1cm na kazdym metrze wysiegu pergoli.
Kat nachylenia 14 stopni to spadek 24,9cm na kazdym metrze wysiegu pergoli.

Pergola tarasowa model SHADE HOME oraz SQUARE mimo swoich wysokich waloréw uzytkowych
nie sg produktami catorocznymi. Nie nalezy uzywac pergol podczas bardzo silnych podmuchéw
wiatru oraz przy silnych opadach deszczu gdyz moze to doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen
produktu. Uszkodzenia mechaniczne powstate na skutek nie przestrzegania powyzszych zasad nie
podlegajg naprawom gwarancyjnym.
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